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4.5 Variante 5c 

In Variante 5c wird neben der Sperrung des Bahnübergangs Brü-
ckenstraße für den Kfz-Verkehr eine neue Straße entlang des 
Hindenburgparks mit Anschluss an den Knotenpunkt Hochstra-
ße/Im Auel im Modell angenommen. 

Die neue Straße erfährt gegenüber dem Prognose-Nullfall eine 
Verkehrsbelastung von 3.600 Kfz/24h. Die Verkehrsbelastung auf 
der Brückenstraße nördlich des Knotenpunkts Am Eichel-
kamp/Brückenstraße sinkt um 2.270 Kfz/24. Die Straße Am Ei-
chelkamp wird mit bis zu 600 Kfz/24h zusätzlich belastet. Auf der 
Bahnhofstraße steigt die Verkehrsmenge um 1.100 Kfz/24h und 
auf der Hochstraße um bis zu 1.350 Kfz/24h. 

 

 
Bild 47: Variante 5c – Übersicht 

Bild 48, 49 und 50 zeigen die durchschnittliche tägliche Verkehrs-
belastung an einem Werktag (Kfz/24h) für die Variante 5c. In Bild 
51, 52 und 53 sind die entsprechenden Differenzen zum Progno-
se-Nullfall dargestellt. 
 

 



 49 

 
Gemeinde Eitorf – Verkehrsuntersuchung „Queren der DB-Gleise“ –  

 
Bild 48: Variante 5c – Innenstadt – DTV W [Kfz/24h] 
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Bild 49: Variante 5c – Westen – DTV W [Kfz/24h] 
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Bild 50: Variante 5c – Osten – DTV W [Kfz/24h] 
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Bild 51: Variante 5c – Innenstadt – Differenzenbild zum Prognose-Nullfall – 

DTVW [Kfz/24h] 
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Bild 52: Variante 5c – Westen – Differenzenbild zum  Prognose-Nullfall – 
DTVW [Kfz/24h] 
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Bild 53: Variante 5c – Osten – Differenzenbild zum Prognose-Nullfall – 

DTVW [Kfz/24h] 


